ESPEZTEC

S ANIERTWERTE

Datenblatt Glasstrahimittel

Partikelgrésse und Spezifikation

Korngrésse 0.10-030mm | 025-0.50mm | 0.30—-1.00mm | 0.70—2.00 mm | 2.00—-4.00 mm
Ubergrésse <10 %
Untergrésse <10 %
Harte > 7 mohs
Spezifisches Gewicht 2.4 kg/l
Unverdichtete 1.24 kg/l 1.24 kh/l 1.26 kg/l 1.27 kg/l 1.28 kg/l
Schuttmasse

Produkteigenschaften Chemische Zusammensetzung

Chemische Durchschnittsanalyse | | Substanzen | Prozentanteil +-10%
Siliciumoxid (SiO2) 65.00 — 75.00 % Silizium 72
Natriumoxid (Na2O) 12.00 — 18.00 % Magnesium 2
Calciumoxid (Ca0) 7.00 —12.00 % Aluminium 1.5
Magnesiumoxid (MgO) max. 5.00 % Eisen 0.15
Aluminiumoxid (Al2O3) max. 2.50 % Natrium 13
Kaliumoxid (K20) max. 1.50 % Chromstahl 0.15
Eisen(lll)-oxid (Fe203) max. 0.50 %
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